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& Produkty z wapienia czatkowickiego

charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami
chemicznymi i stereomechanicznymi. S3 to wapie-
nie dolnokarbonskie, drobnokrystaliczne o wysokiej
zawartosci weglanu wapnia. Ze wzgledu na ich uni-

kalne witasciwosci, stosuje sie je w wielu gateziach
\ przemystu.

przemysty N
rozne / Y
‘v
przemyst

¢ Gornictwo

Zmielony kamieA wapienny stosowany jest jako pyt przeciwwybuchowy oraz do
produkcji mineralnych spoiw gorniczych, przeznaczonych do stosowania w pod-
ziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych, niemetanowych i metanowych.

Pyt wapienny, kamienny przeciwwybuchowy zwykty jest to materiat pochodzenia
mineralnego (weglan wapnia). Powstaje w wyniku zmielenia kamienia wapienne-
go ze ztoza karbonskiego Czatkowice. Uzywa sie go do opylania wyrobisk oraz
budowania zapér pytowych, hamujacych wybuchy pytu weglowego w podziem-
nych wyrobiskach zaktadéw gorniczych.

Pyt spetnia wymagania normy PN-G-11020:1994 Pyt kamienny przeciwwybu-
chowy"” oraz posiada certyfikat wyrobu B/2429/11/2016, wydany przez Gtowny
Instytut Gérnictwa Jednostka Certyfikujgca w Katowicach.

¢ Hutnictwo

Kamien wapienny ze ztoza Czatkowice o wysokiej zawartosci CaCOs, niskiej za-
wartosci krzemionki i optymalnej twardosci, jest uzywany jako topnik w procesie
produkgji stali.

Kamien wapienny 0-4 mm i 0-80 mm stosowany jest w procesie spiekania rud.
Z kamienia wapiennego 40-80 mm w postaci wapna palonego w brytach, korzy-
sta sie w procesie konwertorowym. W trakcie topnienia wapiefn wytwarza zuzel,
ktory z kolei wigze zanieczyszczenia ze stali.

¢ Cementownie

Kamien 0-40 mm stosuje sie do produkgji klinkieru cementowego, z ktorego wy-
twarza sie cement portlandzki i niektére cementy specjalne.

¢ Cukrownictwo

Wysokiej jakosci wapien czatkowicki uzywany jest w procesie produkgji cukru.
Kamien wapienny 40-80 mm i 63-120 mm po wypaleniu, uwodnieniu i zmiesza-
niu z woda daje mleczko wapienne, ktdre stuzy do oczyszczania ptynnej melasy
cukrowe;.

czatkowice.pl



€ TECHNOCAL ® — wypetniacz wapienny

TECHNOCAL - wypetniacz wapienny o duzej zawartosci weglanu wapnia i wyso-
kiej czystosci chemicznej, stosowany w wielu gateziach przemystu. Wytworzony
z twardego, drobnokrystalicznego wapienia karbonskiego, pochodzacego ze
ztoza Czatkowice. Charakteryzuje sie bardzo dobrymi wskaznikami reaktywnosci
i sorpcji, a takze bardzo niska zawartoscig wilgoci.

Zastosowania wypetniacza wapiennego TECHNOCAL:
chemia budowlana,

produkcja betony,

produkcja mas bitumicznych,

przemyst gumowy;,

chemia gospodarcza,

chemia kosmetyczna,

tworzywa sztuczne,

inne specjalistyczne zastosowania.
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Dos: 63 pm 2%, i
CaCOs: min. 96%.

Biatosc: > 70. ﬂ
Wilgotnos¢: < 2%.

Opakowania: worek 25 kg, big bag.
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W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuja: System Zarzadzania Jakoscia wypetniacz wapienny
ISO 9001, System Zarzgdzania Srodowiskowego ISO 14001 oraz Zaktadowa
Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Chcesz wiedzie€ wiecej
7 tel. 516 113 749, 666 307 459
]

marketing@czatkowice.com.pl
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